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                       VERZE 06/07

Datový list

Elektromagnetické ventily 2/2 cestné pøímo a servoøízené
Typy EV215B a EV225B

Vlastnosti EV215B 3 a EV225B 6 - 25
�   Pro prùmyslové aplikace
� Pro páru o teplotì do 185°C
� Ventily EV225B jsou vláš� vhodné pro 

aplikace vyžadující ventily odolné vùèi 
neèistotám

� Tlak páry: až 10 bar
� Teplota okolí: až +40°C 
� Krytí cívky: IP 43
� Závitové pøipojení: od G ¼ po G 1
� Možnost provedení se závitem NPT  

kontaktujte Danfoss.

Technické údaje

1) Èasy jsou maximální 
hodnoty a platí pro páru. 
Pøesné èasy budou záviset na 
tlakových podmínkách.
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Cívka “bez napìtí” (zavøeno):
Pøi odpojení napìtí je kuželka (2) tlaèena 
pružinou (4) proti pilotnímu sedlu (3). Vstupní 
tlak projde vyrovnávacím otvorem (5) nad 
membránu (6) a pùsobí na ni shora. 
Membrána uzavøe hlavní sedlo (7). 
Pokud na cívce není napìtí, 
ventil je uzavøen. 

Cívka “pod napìtím”(otevøeno):
Když je v cívce (1) napìtí, otevøe se pilotní 
sedlo (3). Protože pilotní sedlo je vìtší než 
vyrovnávací otvor (5), tlak nad membránou 
klesá a membrána (6) otevøe hlavní sedlo (7). 
Ventil je nyní otevøen, a to po dobu, dokud 
bude udržován minimální diferenèní tlak ve 
ventilu a v cívce bude napìtí. 

Funkce

Objednávky

1. Cívka
2. Kuželka
3. Pilotní sedlo

4. Pružina 
5. Vyrovnávací otvor
6. Membrána

7. Hlavní sedlo
8. Uzavírací 
pružina

1) Pro objednání tìlesa ventilu bez cívky použijte pøíponu 99.

Pøíklad: Objednací èíslo pro ventil EV225B 15BD s cívkou s napìtím 230 V, 50 Hz je 032U3005.84
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Technické údaje, cívka

1) V pøípadì DC cívek se k rozmìru H2 pøidává 5 mm.

Rozmìry a hmotnost
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Spoleènost Danfoss nemùže pøijmout  jakoukoliv odpovìdnost za pøípadné chyby v katalozích, brožurách a v dalších tiskových materiálech. Spoleènost Danfoss si vyhrazuje zmìnit své produkty bez pøedchozího upozornìní. Toto 
pravidlo platí i na objednané produkty, které tak mohou být dodány se zmìnami, které nevyžadují zmìny i dalších souvisejících funkèních prvkù a specifikací, které byly již døíve dojednány. Všechny ochranné znaèky uvedené          
v tomto materiálu jsou vlastnìné dotyènými spoleènostmi. Název Danfoss a typ loga Danfoss jsou ochranné známky spoleènosti Danfoss A/S. Všechna práva vyhrazena.

Danfoss s.r.o.
V Parku 2316/12
148 00 Praha 4 - Chodov
Tel.: +420 283 014 111
Fax: +420 
E-mail: danfoss.cz@danfoss.com
www.danfoss.cz

283 014 567

Danfoss s.r.o.
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
Tel.: +421 376 406 280
Fax: +421 376 406 290
E-mail: danfoss.sk@danfoss.com
www.danfoss.sk
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Sady náhradních dílù
Sada náhradních dílù pro EV215B 3
Sada náhradních dílù obsahuje kotvu            
s kuželkou, pružinu a O-kroužek.

Sada náhradních dílù pro EV225B 6 -25
Sada náhradních dílù obsahuje kotvu            
s kuželkou, pružinu, uzavírací pružinu, 
membránu a O-kroužek.

Náhradní cívky


